TECNOEDIL

CICLO IDRICO INTEGRATO

Rapporto di prova N.

Matrice

Ente gestore

Punto di prelievo

597 2021 del 11/01/2021
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
TECNOEDIL S.p.A.

FR. BRICCO DE FAULE - RETE - CIMITERO

Comuni serviti dalla fonte

CHERASCO - Fr. BRICCO DE FAULE

CHERASCO - Fr. RORETO

CHERASCO - Fr. CAPPELLAZZO

Parametro Unita di misura Valore misurato Valore Limite Metodo

INDICATORI

Colore mg/| Pt/Co <1 Accettabile ADMI N° 10048

Odore F diluizione 0 Accettabile APAT CNR IRSA 2050
Sapore F diluizione 0 Accettabile APAT CNR IRSA 2080
Temperatura °C 13,5 APAT CNR IRSA 2100
Torbidita NTU <0,2 Accettabile APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Conducibilita MS cm-1 648 2500 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
pH Unita pH 7,7 6,5-9,5 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Ammoniaca mg/l NH4 < 0,05 0,5 APAT CNR IRSA 4030A2 Man 29 2003
Cloro libero mg/I CI2 0,01 HACH 10069-10070

Cloro totale mg/I CI2 0,01 HACH 10069-10070

Solfati mg/l SO4 84,8 250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri mg/I Cl 19,4 250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Durezza °F 31 I EN ISO 11885:2009 + APAT IRSA 204
Residuo fisso a 180°C mg/| 409 UNICHIM 936
Ossidabilita mg/l 02 <0,5 5 UNI EN ISO 8467:1997
CHIMICI

Nitrati mg/l NO3 10,30 50 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti mg/l NO2 < 0,05 0,5 APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Fluoruri mg/| F <0,1 1,5 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cianuri totali Mg/l Cn <4 50 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003
Parametro Unita di misura Valore misurato Valore Limite Metodo
INDICATORI

Alluminio totale
Ferro
Manganese
Sodio
CHIMICI
Antimonio
Arsenico
Boro

Cadmio
Calcio
Cromo totale
Magnesio
Mercurio
Nichel
Potassio
Piombo
Rame
Selenio
Vanadio
Zinco

Hg/l Al <10
ug/l Fe 15,7
Hg/l Mn <5
mg/l Na 8,8
Mg/l Sb < 0,05
Mg/l As 2,21
mg/I B < 0,01
pg/l Cd <0,1
mg/l Ca 104
Mg/l Cr 3,35
mg/l Mg 13
Mg/l Hg <0,1
pg/l Ni 4,52
mg/I K 1,0
ug/l Pb <0,1
mg/l Cu < 0,005
Hg/l Se 3,12
Mg/l VvV 19
mg/l Zn 0,010

200
200
50
200

10

10
140

UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 17294-2:2016

UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 17294-2:2016
UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN ISO 11885:2009

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.
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TECNOEDIL

CICLO IDRICO INTEGRATO

Rapporto di prova N. 597 2021 del 11/01/2021

Matrice ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Ente gestore TECNOEDIL S.p.A.
Punto di prelievo FR. BRICCO DE FAULE - RETE - CIMITERO

Comuni serviti dalla fonte

CHERASCO - Fr. BRICCO DE FAULE
CHERASCO - Fr. RORETO
CHERASCO - Fr. CAPPELLAZZO

Parametro Unita di misura Valore misurato Valore Limite Metodo
CHIMICI

Trialometani totali Mg/l 0,137 30 UNI EN ISO 15680:2005
Bromoformio Hg/l 0,065 UNI EN ISO 15680:2005
Bromodiclorometano Hg/l < 0,02 UNI EN ISO 15680:2005
Dibromoclorometano Mg/l 0,0267 UNI EN ISO 15680:2005
Cloroformio Mg/l 0,046 UNI EN ISO 15680:2005
1,2-dicloroetano Hg/l <0,3 3 UNI EN ISO 15680:2005
Benzene Mg/l <0,01 1 UNI EN ISO 15680:2005
Tri+tetra-cloroetilene Mg/l < 0,04 10 UNI EN ISO 15680:2005
Tetracloroetilene Mg/l < 0,02 UNI EN ISO 15680:2005
Tricloroetilene Hg/l < 0,02 UNI EN ISO 15680:2005
Parametro Unita di misura Valore misurato Valore Limite Metodo
INDICATORI

Batteri coliformi a 37° C n./ 100 ml 0 0 UNI EN ISO 9308-1
Carica batterica a 22°C UFC/ 1 ml 0 UNI EN ISO 6222
Clostridium perfringens n./ 100 ml 0 0 UNI EN ISO 14189:2016
MICROBIOLOGICI

Escherichia coli n./ 100 ml 0 0 UNI EN ISO 9308-1
Enterococchi n./ 100 ml 0 0 UNI EN ISO 7899-2:2003
Carica batterica a 36° C UFC/ 1 ml 0 UNI EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa n./ 100 ml 0 0 UNI EN ISO 16266

D.LGS. 31- 2 febbraio 2001

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.
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